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Zabezpieczenie leja gumowa uszczelka
(redukcja pylenia)

Szeroki i bezpieczny lej

Wykonanie ze stali nierdzewnej

Podwdjne noze

Prosty panel strerowania
Uszczelka zapobiega pyleniu

_—— Solidne domkniecie

~——Rdzne Srednice oczka sita

R Czujnik otwartej pokrywy
i”
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Skrzynka elektryczna

Silnik elektryczny

@ O ‘ o_ Regulowane noézki
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Mtynek do butki tartej MTB-3 @

Urzadzenie przeznaczone jest do mielenia produktéw piekarskich,
cukierniczych oraz wielu innych innych celem uzyskania
odpowiedniej finalnej granulacji z myslg o dalszej obrébce lub
dalszej czesci procesu. Uzyskany w ten sposéb produkt mozna
uzy¢ do dalszego procesu produkcyjnego minimalizujgc
ewentualne straty produkcyjne lub uzyskiwac¢ odpowiedni efekt

[
Q finalnego produktu przeznaczonego juz do sprzedazy.

SPECJALNIE

X

tatwe i bezpieczne stal nierdzewna bezpieczne szeroki wielko$¢ sita ostre noze
sterowanie AISI 304 uzytkowanie lej wsadowy do wyboru do ciecia i mielenia
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Najwazniejsze funkcje

Caty korpus mtynka do butki tartej / rozdrabniacza do ciasta
wykonywany jest z najwyzszej jakosci stali
kwasoodpornej AISI 304.

Dbajac o najwyzsze standardy jakosci i higieny, catos¢ jest
dodatkowo poddawana operacji kuleczkowania, co powoduje
uzyskanie odpowiednio gtadkiej powierzchni, wygtadza spawy
i daje efektowny wyglad.

Na gorze urzadzenia znajduje sie powiekszony lej, ktéry
umozliwia wsypanie wiekszej ilosci surowca do mielenia.
Celem usztywnienia i zwiekszenia odpornosci na uderzenia,
lej jest dodatkowo uzebrowany / przeginany.

Rant leja jest zaginany celem ochrony operatora przed
jakimikolwiek urazami.

WiIot do rury zasypowej chroniony jest nacinang uszczelka
gumowa. Jej zastosowanie chroni przed nadmiernym pyleniem,
oraz chroni noze urzadzenia, oraz silnik przed ewentualnymi
przecigzeniami spowodowanymi zbyt mocnym

zapetnieniem rury.

Ergonomicznie dobrana wysokos¢ rury zasypowej chroni
pracownika przed bezposrednim kontaktem z nozami i przed
dostepem do wnetrza komory mielenia.

Juz na etapie projektowania mtynka do butki tartej
konstruktorzy zaprojektowali pierscien dociskajgcy uszczelke,
ktory jednoczesnie umozliwia tatwa jej wymiane.

Efekt intensywnego mielenia dajg dwa, wysokoobrotowe noze.
Noze zostaty zaprojektowane z myslg o odpowiednim cieciu i
mieleniu produktu — néz gérny ukosowany stuzgcy do
wstepnego ciecia oraz néz dolny prosty stuzgcy do miazdzenia i
efektywnego przepchniecie produktu przez zainstalowane sito.
Dostep do nozy chroniony jest za pomocg czujnika
indukcyjnego. Otwarcie wysypu powoduje automatycznie brak
mozliwosci uruchomienia urzadzenia — BHP w trosce

o Twoje bezpieczenstwo.

Granulacja produktu regulowana jest za pomocag wymiennych
sit. Standardowo mtynek wyposazony i dostarczany jest do
klienta juz z 3 sitami o oczkach 3,4i 5 mm.

Aby sprosta¢ wymaganiom najbardziej wymagajacych klientéw
dostepne sg sita az do 10 mm srednicy — skok co 1 mm.

Dbajac o minimalizowanie wptywu urzadzenia na srodowisko,
potaczenie sita z lejem jest dodatkowo uszczelnione
profilowang uszczelka, a lej jest tatwo otwierany i dociskany za
pomocy zaczepu.
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Otwieranie, zamykanie leja, wymiana sita odbywa sie bez
uzywania jakichkolwiek narzedzi — TOOL FREE.

@

SOLIDNA KONSTRUKCJA

Kolejnym waznym aspektem ergonomicznej i przyjaznej pracy
z mtynkiem do butki tartej produkcji MECH-MASZ jest
standardowe wyposazanie leja wysypowego w zaczep worka.

Worek przeznaczony do gromadzenia zmielonego produktu
mozna w tatwy sposob zamocowac¢ do wylotu mtynka
i odpowiednio docisnac¢.

Catos¢ konstrukcji usytuowana jest na 4 nogach, poszerzonych
celem zapetnienia petnej stabilnosci.

Nogi wyposazone sg w regulowane stopki, ktdre umozliwig
wypoziomowanie mtynka do kazdego podtoza.

Celem utatwienia transportu, nogi urzadzenia posiadajg
dodatkowe poprzeczki boczne, ktére dajg mozliwos¢ wjazdu
wozkiem paletowym i jego transport bez
jakiegokolwiek wysitku.

POLSKI

Petna stabilnos$¢ dodatkowo poprawia fakt
usytuowania silnika na samym dole
urzadzenia, co powoduje obnizenie srodka
ciezkosci, dzieki czemu urzadzenie jest A7
stabilne, a jego przewrdcenie jest 4
praktycznie niemozliwe.

Celem prostego szybkiego serwisu cato$é,
elementdw elektrycznych usytuowana jest

w skrzynce na tylnej Scianie urzadzenia.
Dostep do nich jest prosty i nie wymagajacy
skomplikowanych operacji technicznych.

DANE TECHNICZNE O

Wydajnosé: do 500 kg/h
Wymiary [em]: 75 x 75 x 147

Wymiary [ W\E\I

Zasilanie: 400 Volt / 50 Hz b
Waga [kg]: 63

Z0BACZ ( j
Srednica oczka w sitach [mm]: Sito | - 3, Sito II- 4, Sito Ill- 5 FILM NA *

* opcjonalnie sita od 2 do 10 mm STRUNIE

PRODUKT

Subskrybuj nasz kenat @8 YouTube
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Lider w branzy

Q Firma MECH-MASZ Szczecinski
Sp. z 0.0. Sp. k. zatozona w 1986r,

Q : ‘ " to lider branzy wsrdd polskich
<:> producentéw maszyn

do piekarni i cukierni. ®

0d 33 lat gtéwnymi cechami wyrdzniajgcymi marke

MECH-MASZ sg dopasowanie do wymagan klientow
oraz doskonata jako$¢ wyrobow. @

O Jestesmy obecni na wszystkich najwazniejszych targach

piekarskich i cukierniczych w Polsce i Europie. Organizujemy

@ coroczne spotkania dla piekarzy i cukiernikow potgczone
z wypiekami i prezentacja siedziby. Obecnie firma produkuje

O ponad 50 modeli urzagdzen, petna oferta to ok. 800 pozyciji.
Sprzedaz wyrobdw kierowana jest dla klientow na rynku

rodzimym a eksport odbywa sie do ponad 30 krajow $wiata.
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MECH-MASZ Szczecinski

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.

Jaroszewo 80 @ mechmasz@mech-masz.com.pl tel.: +48 (52) 302 00 73
88-400 ZNIN tel.2: +48 (52) 303 12 38
POLAND tel.3: +48 (52) 303 12 39

WWW.mech-masz.com.pl





