
Mieszalnik Produktów Sypkich
MPS-35



proszków 

nierdzewna
stal 

Mieszanie 

granulatów



Mieszalniki bębnowy 
dwustożkowy  

stal nierdzewna
AISI 304

łatwe i bezpieczne
sterowanie

SCAN QR CODE

Mieszalniki bębnowy dwustożkowy przeznaczony jest 
do mieszania produktów sypkich zarówno w postaci 
granulatu jak i pylistej (herbaty, zioła, przyprawy, lody 
proszkowe, mąka, itp.). Szczególnie celowe 
stosowanie, tego typu mieszalników, jest tam, gdzie 
zależy nam na zachowaniu struktury rozdrobnienia 
składników mieszanki.
Sterowanie pracą mieszalnika odbywa się z pulpitu na 
skrzynce sterowniczej. Urządzenie posiada 
możliwość nastawy prędkości obrotowej bębna oraz 
czasu mieszania, po upływie którego nastąpi 
samoczynne zatrzymanie.

MPS-35
Mieszalnik Produktów Sypkich

stal waga całkowita
72,5 kg

wymiar
800x1045x1355mm



Informacja 
techniczna

Mieszalnik MPS-35
charakteryzują się:

     
    szerokość 800 mm

     głębokość 1045 mm

     wysokość 1355 mm

     masa 72,5 kg

     zainstalowana moc 0,37 kW

     maksymalne obroty bębna 20 obr/min

     pojemność pełnego zbiornika 35 L

     stabilność maszyny podczas pracy

     bęben obustronnie zamknięty

     załadowanie w górnej części bębna   

     rozładowanie poprzez zawór spustowy DN80

     możliwość nastawy prędkości obrotowej 

     możliwość nastawy czasu mieszania
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MECH-MASZ Szczeciński sp. j. 
Jaroszewo 80, 88-400 Żnin, POLAND 
+48 52 30 31 23, +48 52 30 31 239
mechmasz@mech-masz.com.pl 
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